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Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Система мониторинга микроклимата «СканЭйр Темп 101», исполь-
зующая стандарт NB-IoT, позволяет надежно контролировать пара-
метры микроклимата в Центре доклинических исследований Сече-
новского университета.

ООО Инженерный центр «ТехноКомМониторинг», г. Москва

Доклинические исследования – 
этап в разработке медицинских препа
ратов, который предваряет испытания 
на людях. Научные центры, которые 
занимаются этими разработками, 
имеют дело с биоматериалами, край
не чувствительными к температуре 
и влажности. Поэтому летом 2023 го
да Первый Московский государствен
ный медицинский университет име
ни И. М. Сеченова установил в своем 
центре доклинических исследований 
автоматизированную систему мони
торинга микроклимата, работающую 
с применением технологий интерне
та вещей (IoT). Сеченовский универ
ситет, старейший в России, одновре
менно является крупным научным 
центром, ведущим фундаментальные 
и прикладные научные исследова
ния. Для идеального поддержания 
параметров температуры и влажнос
ти ему понадобилось решение, отве
чающее концепции цифровизации, 
надежное и удобное в эксплуатации, 
приемлемое по це не и, что важно 
в последние го ды, отечественного 
производства.

Всем перечисленным требованиям 
отвечает система мониторинга микро
климата «СканЭйр Темп 101», кото
рую разработала московская компания 
ООО Инженерный центр «ТехноКом
Мониторинг». Сразу отметим, что это 
решение не предназначено только для 
медицины или фармацевтики. Просто 
соответствие требованиям СанПиН 

2.1.367820, СанПиН 3.368621, Сан
ПиН 3.1.327121, СанПиН 1.2.368521, 
СанПиН 2.4.364820 и ря ду других 
нормативных документов делает сис
тему универсальной: ее можно приме
нять и на промышленных предприяти
ях, в том числе пищевой отрасли, и для 

нужд ЖКХ, и в музеях, и в научных 
центрах, работающих с биоматериа
лами.

Используя технологии интернета 
вещей, система «СканЭйр Темп 101» 
работает по стандарту NBIoT. Это 
значит, что для связи используется го

NB-IoT-система «СканЭйр Темп 101» 
для контроля климатических параметров

Рис. 1. К одному блоку подключается до четырех датчиков



119

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 5
(1

07
)_

20
23

   
   

   
   

   

товая инфраструктура операторов мо
бильной связи. Сегодня почти все со
товые операторы предоставляют такую 
услугу, а значит, она широко доступ
на и развертывание такой системы на 
объекте выполняется быстро.

Система состоит из трех компо
нентов: датчиков температуры и влаж
ности (устанавливаются в точках конт
роля), радиомодемного блока и соеди
нительного кабеля USB/MicroUSB 
для присоединения датчиков к радио
модемному блоку. К одному блоку 
подключается до 4 датчиков (рис. 1), 
следовательно, с помощью одного 
термогигрометра реализуются четыре 
точки контроля. Специалисты Инже
нерного центра «ТехноКомМонито
ринг» установили 36 точек контроля 
в Центре доклинических исследо
ваний Сеченовского университета 
(рис. 2). Температурный режим в этих 
помещениях составляет от +18 °C до 
–40 °C (в морозильных камерах). И все 

оборудование успешно работает как 
в холодильниках, так и в морозильни
ках, поскольку его температура экс
плуатации составляет от –40 до +80 °C.

Показания датчиков радиомодем
ные блоки передают по беспроводной 
связи на облачный сервер. Физически 
он представляет собой сервер, распо
ложенный в датацентре, и за его ра
ботоспособность отвечает производи
тель системы.

Программа верхнего уровня на 
облачном сервере выполняет обработ
ку и визуализацию данных. В случае 
выхода измеренных значений за уста
новленные пределы программа рассы
лает оповещения в ви де электронного 
письма или уведомления в чатботе 
Telegram.

Все отчеты составляются автома
тически, благодаря че му не приходится 
тратить много времени на подготов
ку бумажной документации с риском 
допустить ошибку. Для то го чтобы 

просмотреть текущие и архивные по
казания в таблицах, графиках и дру
гих удобных для восприятия формах, 
а также сгенерировать отчет и вывести 
документы на печать, достаточно зайти 
в свой рабочий кабинет с персонально
го компьютера. При этом отметим, что 
сейчас разрабатывается WiFiверсия, 
которая позволит обеспечить переда
чу данных в районах без сотового по
крытия. При желании заказчик может 
установить автономное ПО на собст
венный сервер и дублировать на не го 
информацию с облачного сервера.

В заключение добавим, что сейчас 
радиомодемный блок поставляется 
в двух вариантах: на батарейках и акку
муляторе. Исполнение на аккумулято
ре ча ще всего используют в рефриже
раторах. Также поддерживается распе
чатка данных на мобильном принтере, 
что позволяет продемонстрировать 
заказчику соблюдение температурного 
режима при перевозке товара.

ООО Инженерный центр
«ТехноКомМониторинг», г. Москва,

тел.: +7 (495) 799‑6001,
e‑mail: info@tkmcentr.ru,

сайт: tkmcentr.ru

Рис. 2. Система  «СканЭйр Темп 101», установленная на объекте

Рис. 3. Радиомодемный блок 
с усиленной антенной
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